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Załącznik nr 3C do SWZ


………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

WYKAZ PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na zamówienia na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą ,,Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem modułów ORC” (Kontrakt ORC)
Wykonawca deklaruje, że dostarczona, zainstalowana i uruchomiona przez niego Instalacja ORC w Warunkach Gwarancyjnych określonych odpowiednio w rozdziale A spełniać będzie Parametry Gwarantowane podane w tabelach B i C.

1. Definicje
	„Moc cieplna Modułu ORC”
	Ilość ciepła w jednostce czasu przekazywana w skraplaczu Modułu ORC do wody sieciowej, zmierzona ciepłomierzem zainstalowanym przez Wykonawcę w zakresie Instalacji ORC na wyjściu z Modułu ORC.

	„Moc elektryczna Modułu ORC”
	Ilość energii elektrycznej w jednostce czasu zmierzona na zaciskach generatora Modułu ORC licznikiem elektrycznym, zainstalowanym przez Wykonawcę w zakresie Instalacji ORC.

	„Moc elektryczna netto Modułu ORC”
	Moc elektryczna Modułu ORC pomniejszona o zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Modułu ORC (np. zasilanie pompy, automatyki itp. w jednostce czasu). 

	„Moc znamionowa cieplna Modułu ORC”
	Maksymalna możliwa do uzyskania w Module ORC moc skraplacza oznaczona na tabliczce znamionowej Modułu ORC.

	„Moc znamionowa elektryczna Modułu ORC”
	Maksymalna możliwa do uzyskania w Module ORC moc generatora oznaczona na tabliczce znamionowej Modułu ORC.

	Sprawność Modułu ORC
	Stosunek sumy Mocy cieplnej Modułu ORC oraz Mocy elektrycznej netto Modułu ORC do mocy cieplnej wprowadzanej do Moduł ORC, zmierzonej ciepłomierzem zainstalowanym przez Wykonawcę w zakresie Instalacji ORC na wejściu do Modułu ORC. (na wejściu do parowacza).




2. Parametry Gwarantowane Absolutnie.
2.1. Wykaz Parametrów Gwarantowanych Absolutnie

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do dotrzymania następujących Parametrów:

Tabela 1:	Wykaz Parametrów Gwarantowanych Absolutnie:
	Lp.
	Parametr
	Wartość Gwarantowana Przez Oferenta

	1.
	Gwarantowany poziom emisji hałasu
	Zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr z 2014, poz. 112).

	2.
	Moc znamionowa elektryczna Modułu ORC
	200 kW

	3.
	Moc znamionowa cieplna Modułu ORC
	3 200 kW

	4.
	Moc elektryczna netto Modułu ORC (przy temperaturze zasilania modułu 135 °C oraz chodzenia 50 °C)
	kWe
	178

	5.
	[bookmark: _Hlk95208817]Moc cieplna Modułu ORC (przy temperaturze zasilania modułu 135 °C oraz chodzenia 50 °C)
	kWt
	3 200

	6.
	Sprawność Modułu ORC
	%
	95


Niedotrzymanie któregokolwiek z opisanych powyżej warunków skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia Zadania Inwestycyjnego z NFOŚiGW lub przekazaniem Obiektu do eksploatacji, a w związku z powyższym tego rodzaju wady muszą zostać usunięte przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
Parametry Gwarantowane Absolutnie (za wyjątkiem mocy elektrycznej netto oraz mocy elektrycznej netto mierzonych w ściśle określonym punkcie pracy) winny być dotrzymane w całym zakresie dopuszczalnych obciążeń Instalacji ORC.

2.2. Warunki gwarancyjne dla parametrów gwarantowanych absolutnie

Parametry Gwarantowane Absolutnie, opisane w pozycjach 1-3 powyższej tabeli muszą być spełnione w Warunkach Gwarancyjnych opisanych w poniższej tabeli:


Tabela 2: 	Warunki Gwarancyjne dla Parametrów Gwarantowanych Absolutnie 1-3
	Lp.
	Parametr
	Jednostka
	Wartość (Warunek Gwarancyjny)

	1
	Woda gorąca do ORC
	m3/h
	60-120 (chwilowo do maks. 140)

	
	
	oC
	120-140

	2
	Woda chłodząca do ORC
	m3/h
	60-120 (chwilowo do maks.140)

	
	
	oC
	Min. 45 

	3
	Temperatura otoczenia
	oC
	-20 do 40

	4
	Ciśnienie wody sieciowej
	MPa
	0,6 – 1,2



Parametry Gwarantowane Absolutnie, opisane w pozycjach 4-6 muszą być spełnione w Warunkach Gwarancyjnych opisanych w poniższej tabeli:


Tabela 3: 	Warunki Gwarancyjne dla Parametrów Gwarantowanych Absolutnie 4-6
	Lp.
	Parametr
	Jednostka
	Wartość (Warunek Gwarancyjny)

	1
	Woda gorąca do ORC
	m3/h
	120 +2% 

	
	
	oC
	135 +2%

	2
	Woda chłodząca do ORC
	m3/h
	120 +2%

	
	
	oC
	50 +/- 2%

	3
	Temperatura otoczenia
	oC
	-20 do 40

	4
	Ciśnienie wody sieciowej
	MPa
	0,6 – 1,2
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3. Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi.

3.1. Wykaz Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi
Wykonawca deklaruje dotrzymanie następujących parametrów, które będą weryfikowane w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych (wyjątek stanowi gwarantowana dyspozycyjność, która będzie oceniana na podstawie zapisów pracy modułu ORC po opływie roku eksploatacji.

Tabela 4:.	Wykaz Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami umownymi
	Lp.
	Parametr
	Jednostka
	Wartość Gwarantowana Przez Oferenta

	
	
	
	Oznaczenie
	Wartość*

	1.
	Moc elektryczna netto Modułu ORC (przy temperaturze zasilania modułu 135 °C oraz chodzenia 50 °C)
	kWe
	EP1
	

	2.
	Moc cieplna Modułu ORC (przy temperaturze zasilania modułu 135` °C oraz chodzenia 50 °C)
	kWt
	CP1
	

	3.
	Dyspozycyjność
	h
	DR
	

	4.
	Sprawność Modułu ORC
	%
	SCK
	


1. * Określa Wykonawca, nie mniej jednak niż podpowiadająca Wartość Gwarantowana Absolutnie a w przypadku dyspozycyjności w okresie 01.01 – 30.04 oraz 01.10 – 31.12 – 4900 godzin/rok.
2. W przypadku niedotrzymania Parametrów Obwarowanych Karami Umownymi (POD WARUNKIEM JEDNAK DOTRZYMANIA PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH ABSOLUTNIE) Wykonawca ma prawo na własny koszt dokonać modyfikacji Instalacji ORC lub uiścić karę umowną zgodnie zapisami w Kontrakcie ORC §23 pkt. 4 ppkt. 1) - 6) 


3.2. Warunki Gwarancyjne dla Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi

Parametry Gwarantowane Obwarowanych Karami Umownymi, opisane w pozycjach 1, 2 i 4 powyższej tabeli muszą być spełnione w Warunkach Gwarancyjnych opisanych w poniższej tabeli:

Tabela 5: 	Warunki Gwarancyjne dla pomiarów Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi.
	Lp.
	Parametr
	Jednostka
	Wartość (Warunek Gwarancyjny)

	1
	Woda gorąca do ORC
	m3/h
	120 +2% 

	
	
	oC
	135 +2%

	2
	Woda chłodząca do ORC
	m3/h
	120 +2%

	
	
	oC
	50 +/- 2%

	3
	Temperatura otoczenia
	oC
	-20 do 40

	4
	Ciśnienie wody sieciowej
	MPa
	0,6 – 1,2



Dyspozycyjność liczona będzie w faktycznych warunkach występujących w trakcie eksploatacji z tego względu nie określono Warunków Gwarancyjnych innych niż podane w Tabeli 1.
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1. Niniejszy Załącznik w przypadku wyboru Oferty wykonawcy stanie się załącznikiem do Kontraktu ORC
2. Wyszczególnione powyżej Parametry Gwarantowane zostaną zweryfikowane w trakcie trwania Pomiarów Gwarancyjnych. Wyniki pomiarów będą porównane z Wartościami Gwarantowanymi przez Oferenta bez uwzględnienia jakichkolwiek tolerancji lub błędów pomiarowych tzn., jeżeli Wykonawca uzna, że podana przez niego wartość obarczona jest niepewnością musi on zdecydować, czy uwzględnia ewentualną korektę biorąc odpowiedzialność za dotrzymanie parametru.
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